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ARGENTINA

Motor Yanmar 3TNV80F-SSLY
Potencia Bruta 13.4 KW (18 hp) a 2.200 rpm
Potencia Neta 12.6 KW (17 hp) a 2.200 rpm
Peso Operativo 1.900 kg

Profundidad de excavacion maxima 2.290 mm

Capacidad del cucharén estandar 0.045 m3

9018F ™

MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.




ESPECIFICACIONES DE 9018F >>>

Estandar de emision Tier V Capacidad coronada del cuchardn estandar 0.045 m®

Motor Yanmar

Potencia bruta 13.4 KW (18 hp) a 2.200 rpm

Potencia neta 12.6 KW (17 hp) a 2.200 rpm Peso operativo 1.900 kg

Par maximo 63.1 - 67.4 Nma 1.600 rpm

Cantidad de cilindros 3 A. Alcance maximo de excavacion 3.910 mm
B. Alcance méximo de excavacion a nivel del suelo 3.850 mm

TREN DE RODAJE *Orugas de Goma C. Profundidad maxima de excavacion 2.290 mm
D. Profundidad del nivel inferior de 2.44 m 1.820 mm

Ancho de la zapata 230 mm -

Cantidad de zapatas por lado 70 E. Altura m?x.|ma de corte 3.385 mm

Cantidad de Rodillos Inferiores por lado 3 F. Altura maxima de descajlrga 2.370 mm
G. Radio de giro frontal minimo 1.660 mm
Fuerza de excavacion del cucharon (ISO) 16 kN

Fuerza de excavacion del brazo (ISO) 9 kN

Bomba Hidraulica INLINE

Caudal total de bombas principales 55 L/min

Presion de alivio principal 21 MPa Tanque de combustible 28 .
Aceite de motor 441,

Velocidad maxima 4.5 km/h Deposito hidraulico 241.

Fuerza de traccion 16 kN

Cabina Abierta
*Incluye Hoja Topadora

SISTEMA DE GIRO T-box
Velocidad de giro 9.5 rpm
PLUMA Y BRAZO
Longitud de la pluma 1.685 mm
Longitud del brazo 1.070 mm
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Unidad de medida: mm &
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Las especificaciones y disefos estan sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contactese con su vendedor local. o@o Zmg Argentina




